Premiata fabbrica orologi dal 1725

OROLOGIO TIMBRAGARTELLINO
ELETTRONICO AUTOMATICO

Dal laboratorio all'industria, dal piccolo negozio al supermercato.
L'esigenza del controllo dei tempi di presenza e sentita ovunque ci
sia una struttura organizzata.

F.lli SOLARI risponde con semplicita a questa richiesta:

basta inserire la spina ed il TIMP e pronto.




CARATTERISTICHE TECNICHE

Tastiera di programmazione a membrana da 15 tasti (10 cifre e 4
funzioni). Display LCD indicante ore/minuti, giorno della settimana,
giorno del mese, posizione stampa, attivazione segnalazioni, tim-
bratura in rosso e mancanza rete.

Stampante ad impatto, con nastro bicolore nero/rosso, a 7 aghi ad
alta affidabilita.

Unita centrale con microcontrollore CMOS, EEPROM per i dati di
configurazione e EPROM di programma.
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CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Timbratura elettrica automatica a inserimento della scheda.
Timbratura bicolore sulla base di diversi programmi giornalieri.
(Sono disponibili 15 fasce giornaliere per un totale di 30 cambi di
colore).

Scheda mensile impostata come standard in fabbrica, con possibi-
lita di programmazione da tastiera per diversi tipi di cartellino:
scheda mensile, quindicinale o settimanale.

Possibilita di programmazione per orario rigido o flessibile.
Programmabilita della variazione dell’ora solare/legale: automati-
ca, a programma o assente.

Calendario perpetuo impostato in fabbrica e mantenuto con batte-
ria al litio con un’autonomia di 10 anni.

Spostamento automatico della colonna di stampa sulla base dei 238 mm
programmi giornalieri.

Tasto indipendente per posizionamento manuale della colonna di +—
stampa.

Autonomia di funzionamento in assenza di rete garantita da batte-

ria tampone per oltre 500 timbrature.

OPZIONI

Interfaccia ricevitore su linea impulsi RL per connessioni a impianti

centralizzati (funzionamento come indipendente sincronizzati).

Porta seriale RS 485 per sincronizzazione e programmazione. 1

Dispositivo per segnalazione su 2 linee indipendenti con possibilita .

mm
di programmazione a calendario. Durata delle segnalazioni pro- ‘ !
grammabile.

Possibilita di programmazione con interfaccia ottica “IRDA” da PC
portatile.

Azionamento automatico sorteggiatore di visita imparziale.
ACCESSORI

+ Casellari portaschede da 25 e 50 posti, aperti o chiudibili.
+ Schede standard mensili da 105x230 mm.
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296 mm

La f.lli SOLARI si riserva di variare le caratteristiche del prodotto proposto senza preavviso.




